TRASDOSADOS TABIQUES

Paneles para tabiqueria interior. Instalacion

|
- Cologue los Paneles Trasdosados " | |
¥ Caliplac Confort en las paredes de su S e n C | a y
E:r casa con rastreles de madera o estructura . .
i~ autoportante metalica. | | | | I p | a
a i

e NUCLEO y S e C a
o AISLANTE
' LOS PANELES CALIPLAC
RASTREL O
ESTRUGTURA LE GARANTIZAN LOS
AUTOPORTANTE MEJORES RESULTADOS
EN REHABILITACIONES,
REFORMAS Y OBRAS

CARA DECORATIVA
ACABADO CARTON-YESO, NUEVAS.

FRISO MADERA,...

NUCLEO CARA DECORATIVA

CALIPLAC CONFORT.
Paneles especiales para trasdosados.

DIMENSIONES */ 600 x 2.600 mm

CARADECORATIVA/  Carton-yeso, friso madera y otros

- Poliestireno Extruido (XPS)

- Corcho

- Directa, rastrelado de madera

- Estructura autoportante metalica

NUCLEO */

INSTALACION /

*Consultar disponibilidad para otras medidas. ;( Al i PlA(




TA B I Q U ES Caliplac le ofrece una solucion rapida, econémica y eficaz.

~ Paneles para la realizacion de
~divisiones interiores.

 Puede utilizarlo en cualquier parte de la vivienda.
= B Paheles |iger05 y de fécil montaje, acondicionados

JACION | ESPACI
 |ALTECHO |INSTA

\n‘

b |

CARA DECORATIVA
ACABADO CARTON-YESO,
FRISO MADERA,...



