
2400 35 / 38550 Cemento Madera

Consultar disponibilidad para otras medidas y grosores.

DIMENSIONES (mm)  

LARGO GROSORANCHO

COMPOSICIÓN

CAPA

SUPERIOR

INTERMEDIA

GROSOR

10 mm

15 mm

10 mmDECORATIVA

COMPOSICIÓN

OSB Calidad 3

Acabado decorativo

FORJAPLAC está formado por tres capas: una capa superior, un tablero 
de cemento, sólido y estable, que formará parte del suelo de la vivienda 
superior, una capa interna de Tablero de OSB 3, muy resistente y con buen 
comportamiento a la humedad, y una capa con acabado decorativo que 
será el techo de la vivienda inferior. FORJAPLAC es un Panel Sándwich 
perfecto para entreplantas y especialmente aconsejable para su utilización 
en nueva construcción, rehabilitaciones y reformas.

FORJAPLAC PANEL PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREPLANTAS

2440 35 / 38600

La colocación de los paneles se realiza 
directamente sobre la estructura de la planta, 
bien sea esta de madera, metálica o con viguetas 
de hormigón. 

AISLAMIENTO ACÚSTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD REACCIÓN AL FUEGO

Listo 
para la 
colocación 
de suelos ACABADO FINAL

EMBALDOSADO

VIGAS FORJAPLAC
PANEL 

CAPA DE 
COMPRESIÓN


