
Consultar disponibilidade para outras medidas e grossuras.

DIMENSÕES (mm)  

COMPRIMENTO ESPESSURALARGURA

COMPOSIÇÃO

CAMADA ESPESSURACOMPOSIÇÃO

DADOS TÉCNICOS

REFERÊNCIA PROPRIEDADES TÉRMICAS   CARGAS PARA L/250 / kg/m2

CVXH Painel composto por um tabuleiro de aglomerado hidrófugo de 16 mm 
na face exterior, um núcleo isolante de poliestireno estruído (XPS) e uma 
parte interior de Viroc® (partículas de madeira mineralizada e cimento 
Portland de 10 mm). Variadas utilizações: construção de coberturas, 
tabiques e chão. Inalterável. 

CIMENTO MADEIRA

10 mm

40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm

16 mm

2400 66 / 76 / 86 / 106 / 126550 Tabuleiro de Viroc®

Uma excelente solução para a construção de 
coberturas, tabiques e chãos.

INTERIOR

NÚCLEO

EXTERIOR

Poliestireno Extruido (XPS)

Aglomerado Hidrófugo

CVXH/10-40-16

CVXH/10-50-16

CVXH/10-60-16

CVXH/10-80-16
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W/m2 ºK Peso Kgr/m2 1220 mm 810 mm 610 mm

CVXH/10-100-16 0,22 28,10 1075 1905 2108

ISOLAMENTO ACÚSTICO RESISTÊNCIA À HUMIDADE RESISTENTE AO FOGO

2440 66 / 76 / 86 / 106 / 126600


