Os Painéis Sandwich da Caliplac para entrepisos

GA RA NTI A D E sao compostos por um material muito leve, que evita
sobrecargas na estrutura do edificio. Essa carateristica,
juntamente com os seus multiplos acabamentos,

Q UA L I DA D E transforma-os na melhor opg¢ao para a realizagédo de
obras novas e de todo o tipo de reformas e reabilitagées.

A Caliplac é uma marca lider no mercado dos Painéis =

Sandwich para a construg&o. Esta presente a nivel PAI N E I S PA RA

nacional e internacional, oferece um servigo de qualidade

e uma melhoria constante do seu processo de fabrico. O E NTR E P I SOS

desenvolvimento de Painéis Sandwich para entrepisos

permite-lhes oferecer uma solugdo completa, limpa, eficaz
e duradoura quando comparada com outras solugdes EM TO DO O

classicas de construgao (betédo, vigotas, abébadas).
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INSTITU

BIOCONSTRUGAD

A Caliplac oferece-lhe a possibilidade de utilizar
Painéis Sandwich em entrepisos ecoldgicos, gOCAl i PlAc

fabricados com materiais de baixo impacto —— 0 ® m
ambiental gragas a utilizagdo de aglomerado de
cortiga expandido na zona do nucleo. T. 987 54 48 45 - info@caliplac.com - www.caliplac.es



DIVERSQOS
ACABAMENTOS

A Caliplac dispde de uma ampla gama de
acabamentos decorativos em friso de abeto e iroko
para o interior do Painel Sandwich para entrepisos.
Todos de primeira qualidade, que lhes permitem ter
um acabamento perfeito na sua colocagéo e redugao
dos tempos de construcao.

Todos os painéis Caliplac para entrepisos sao

compostos por 3 elementos:

Uma face exterior ou superior composta por um
tabuleiro de cimento-madeira tipo Viroc de 10 mm de
espessura, que serd a base do chdo do andar superior.
Um ntcleo isolante de Poliestireno Extruido (XPS)
disponivel com diferentes espessuras.

Uma face interior ou inferior de 10 mm de espessura
que sera o teto da habitagao inferior e que oferece a
possibilidade de multiplos acabamentos decorativos.
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@ ISOLAMENTOACUSTICO @ RESISTENTEAHUMIDADE @ RESISTENTEAOFOGO

Pela sua especial composigéo, o painel tem um

comportamento, perante o fogo, de classe B, excelentes
propriedades acusticas e uma elevada resisténcia a
humidade.

* FABRICAM-SE, A PEDIDO, OUTROS ACABAMENTOS

® ‘ - rywm -
g I Pl Ac Painéis Sandwich.
Uma solugao rapida, econdmica e eficaz.

FACIL e
COLOCACAO

A colocagao dos Painéis Sandwich faz-se diretamente
sobre a estrutura do andar, quer seja de madeira, metalica
ou com vigotas de betao.

ANDAR SUPERIOR
I CIMENTO MADEIRA

NUCLEQ XPS

R RRRRRRRRRRRRRRE C/\BAMENTO DECORATIVO

ESTRUTURA DE MADEIRA, METALICA
OU VIGOTAS DE BETAO

ANDAR INFERIOR

A fixagao da estrutura de madeira sera feita através de
aparafusamento, com parafusos auto-roscantes e se la
estructura es metdlica sera feita através de aparafusamento,
com parafusos auto-perfurantes. Os parafusos devem ter um
didmetro minimo de 6 mm e devem ser utilizados pelo menos
trés por ponto de apoio. Os comprimentos dos parafusos
variam de acordo com o tipo de estrutura. Uma vez concluida
a instalacao, as juntas exteriores dos painéis sao seladas
para garantir a sua estanqueidade.

* Utilizar tornillos de cabeza plana

ESTRUTURA DE MADEIRA ESTRUTURA METALICA
Sobre o Painel Sandwich para entrepisos pode ser
colocado o chao da habitagdo pretendido: tijoleira,
marmorite, parquet, laminado, soalho...



