
Cimento-Madeira

DIMENSÕES (mm)  

COMPRIMENTO ESPESSURALARGURA

COMPOSIÇÃO

CAMADA

CAMADA 1

CAMADA 2

ESPESSURA

10 mm

13 mm

COMPOSIÇÃO

Gesso Cartonado

O PLACUSTIC é formado por duas camadas: um painel de cimento-madeira de 
10 mm, colado a uma placa de gesso cartonado de 13 mm de espessura.
É um painel perfeito para divisórias e revestimentos de parede com elevado 
isolamento acústico a baixas frequências, especialmente recomendado para 
uso em construção nova, reabilitação e renovação.
Outros usos do PLACUSTIC incluem caixas para tubos de queda de águas 
pluviais e residuais, casas de bombas de água e elevadores, divisórias entre 
casas de banho e paredes separadoras entre habitações.

PLACUSTIC PAINÉIS PARA DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE COM 
ELEVADO ISOLAMENTO ACÚSTICO A BAIXAS FREQUÊNCIAS

2440 23600

• Placa de gesso cartonado de 13 mm de espessura
• Camada de lã mineral de 45 mm
• Placa PLACUSTIC

SISTEMAS DE DIVISÓRIAS REVESTIMENTOS DE PAREDE

• Painel de cimento-madeira de 10 mm
• Placa de gesso cartonado de 13 mm
ISOLAMENTO ACÚSTICO A BAIXA FREQUÊNCIA

O PAINEL PLACUSTIC TEM UMA REAÇÃO AO FOGO A2-S1, D0

Isolamento global calculado segundo a Norma UNE EN ISO
717-1 (Última versão): Rw (C ; Ctr) = 47 ( -5 ; -13 ) dB

Isolamento global calculado segundo a Norma UNE EN ISO
717-1 (Última versão): Rw (C ; Ctr) = 29 ( 0 ; -1 ) dB


